
Výsledky akreditovaného mobilního měření hluku z leteckého provozu na LKPR v roce 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: 

 ISO 20906: mikrofon byl umístěn dle požadavků ČSN ISO 20906  Akustika – automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť 

 Před fasádou: mikrofon byl umístěn v chráněném venkovním prostoru staveb dle § 30 odstavce (3) zákona 258/2000 Sb. 

 

Celková nejistota měření je ± 2,4 dB. Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní 

směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2. 

Použitý postup měření a výpočtu respektuje principy stanovené v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (OVZ-32.0-

19.02.2007/6306). 

Lokace - mobilní stanice Laeq_D Laeq_N poloha vůči OHP umístění mikrofonu 

NMT 121 - Starosty Hejmy 197, 273 54 - Lidice 48,6 38,8 vně ISO 20906 

NMT 122 - Vidoulská 777/26, 158 00 - Jinonice 49,2 40,0 vně ISO 20906 

NMT 123 - Tiché údolí 29, 252 62 - Únětice 54,3 49,6 vně ISO 20906 

NMT 124 - Dvořákova 514, 252 64 - Velké Přílepy 48,8 41,0 vně ISO 20906 

NMT 125 - Nad Punčochou 183, 252 62 - Statenice 55,1 50,3 vně okraj ISO 20906 

NMT 126 - Polní 317, 267 06 - Hýskov 48,8 43,4 vně ISO 20906 

NMT 127 - Vernéřovská 497, 184 00 - Chabry 49,9 42,0 vně ISO 20906 

NMT 128 - Na Skalkách 170/6, 250 67 - Klecany 48,6 42,8 vně ISO 20906 

NMT 129 - Suchomlýnská 965, 273 51 - Nouzov 53,9 49,3 vně ISO 20906 

NMT 140 - U Kapličky 2, 165 00 - Praha 6 před fasádou 54,6 49,8 vně okraj před fasádou 

NMT 130 - U Kapličky 2, 165 00 - Praha 6 Suchdol na střeše 59,1 54,3 vně okraj ISO 20906 

NMT 131 - Nad Dolíky 112/12, 165 00 - Praha 6 Suchdol 54,4 49,5 vně ISO 20906 

NMT 132 - Berounská 120, 273 51 - Malé Kyšice 55,0 51,2 vně ISO 20906 

NMT 133 - Vilová 88, 250 66 - Zdiby 52,9 47,2 vně ISO 20906 

NMT 134 - Nad Mezí 355/3, 250 66 - Brnky 54,3 48,5 vně ISO 20906 

NMT 135 - U Parku 198, 27351 - Svárov 50,3 44,6 vně ISO 20906 

NMT 136 - Ke Kopanině 252, 252 67 - Tuchoměřice 54,7 48,6 vně ISO 20906 

NMT 137 - Nad Vinicemi 491, 252 63 - Roztoky 53,2 48,0 vně ISO 20906 


