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Misto méreni Vysledné hladiny L 4., r dle CHLD
Oznaceni Lokalita L peq,16n DEN
NMTO01 Jenec 52,6 46,3
NMT02  Cerveny Ujezd 48,0 41,8
NMTO3  Unhost 47,3 41,1
NMT04 Pavlov 48,5 42,2
NMTO5  Hostivice 41,3 35,1
NMTO06 Dobroviz 48,9 41,7
NMTO7 KnéZeves 53,8 47,4
NMTO08 Horomérice stred 45,8 38,6
NMTO09 Praha - Pfedni Kopanina 46,2 38,6
NMT10 Horoméfice 45,5 38,2
NMT11 Roztoky 45,4 38,3
NMT12 Praha 17 - Repy 43,5 35,3
NMT13  Suchdol 49,6 42,6
NMT14  Malé KySice 46,0 39,9
Vysledné hladiny L, ; v denni a nocni dobé
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Uvedené hladiny akustického tlaku L 4., 7 jsou stanoveny pro denni a no¢ni dobu v souladu s charakteristickym letovym
dnem (CHLD) pro rok 2020, z hodnot pridmérné zvukové expozice jednotlivych kategorii letadel v mérené lokalité ve
sledovaném obdobi a poc¢tu pohybi v obdobi kvéten az fijen (184 dn(l). Postup vyhodnoceni je v souladu s
Metodickym navodem pro mé¥eni a hodnoceni hluku z leteckého provozu, C.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306.

Celkova rozsitend nejistota méreni je + 2,5 dB. Nejistota méreni byla stanovena podle interniho postupu IP_01
zku$ebni laboratore v souladu s CSN ISO 20906 a Metodickym navodem pro méFeni a hodnoceni hluku z leteckého
provozu, C.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306. Je stanovena z kombinované standardni nejistoty uc, ndsobené koeficientem
k =1,96 pro normalni rozdéleni a 95% konfidencni interval stfedni hodnoty.
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