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V souladu s § 42b zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni, Leti$té Praha, a. s. (dale
jen ,LP“) jako provozovatel letisté Praha/Ruzyné vypracovala Zpravu o hlukové situaci na letisti
Praha/Ruzyné za roky 2012 a2013 a odevzdala ji 26. éervna 2014 na Ministerstvo dopravy CR.

Ve stanovisku Ministerstva dopravy ze dne 29. 8. 2014, ¢j. 50/2014-220-LET/2, bylo LP pozédano o
dodatecné informace ke Zpravé o hlukové situaci na letisti Praha/Ruzyné za roky 2012 a 2013. Jedna
se o trendovou vizualizaci poftu postizenych osob hlukem z leteckého provozu na letisti
Praha/Ruzyné a odborné zhodnoceni pfinosu generaini opravy hlavni RWY 06/24.
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1. Trendova vizualizace poctu postiZzenych osob hlukem z
leteckého provozu na letisti Praha/Ruzyné

Vyvoj poctu postiZenych osob hlukem z leteckého provozu na letisti Praha/Ruzyné ( dale také jako
LKPR) je uveden zvla3t pro denni a noéni dobu v tabulkdch 1 a 2. Analogicky je vyvoj zndzornén
vgrafech 1a 2. Jednd se o pocty osob postizenych hlukem z leteckého provozu v pasmech Laeqp
nad 60 dB pro denni dobu a Laeqy Nad 50 dB pro no¢ni dobu. Laegp @ Laegn jSOu ukazatele, ve kterych
jsou stanoveny hygienické limity hluku z leteckého provozu.

Udaje pro rok 2006 vychézely z vypottenych izofon za pouziti SW CADNA, zatimco pro roky 2008
aZ 2013 byl pouZit SW INM. Dle dodavatelli oba vypo&tové modely odpovidaji metodice vypoétu,
stanovené v ECAC Doc. 29 (metodika urfena pro zpracovani strategickych hlukovych map).

K roku 2007 LP potfebnymi tdaji nedisponuje. Ve Zpravé o hlukové situaci za obdobi 2006 a 2007
jsou uvedeny pouze pocty osob postizenych hlukem z leteckého provozu k roku 2006, coZ vzhledem
k charakteru zprdvy a nevyrazné zméné provozu mezi roky 2006 a 2007 zpracovatel povaZoval
za dostatecné prakazné.

Z vyvoje poftu osob postiZzenych hlukem z leteckého provozu je patrné, Ze od roku 2009 v denni
dobé, respektive od roku 2008 v no¢ni dobé, nastal pozvolny pokles, ktery odrazi zejména pokles
leteckého provozu. V no¢ni dobé je gradient poklesu mirnéjsi. No&ni provoz je dlouhodobé& omezovén
provoznimi opatfenimi provozovatele LKPR a jeho kapacita se naplfiuje stalou poptévkou
leteckych dopravcl zejména po nocnich asech mezi 22:00 — 24:00 hod. ( hygienicka noc je
v Ceské republice od 22:00 hod. do 06:00 hod. ), ipfes kazdoro¢né klesajici poéet pohyb (startd
a pfristani).

Vyjimkou z klesajictho trendu poctu osob postizenych hlukem z leteckého provozu jsou roky 2012
a 2013, kdy probihala generalni oprava hlavni RWY 06/24. Po dobu prvni etapy generalni opravy
(od 15. 5. do 8. 8. 2012) byla vyznamnd ¢&ast provozu v denni dobé a v okrajové &asti no¢ni doby
prevedena na vedlejsi RWY 12/30. Po dobu spojené druhé a tieti etapy generalni opravy (od 15. 5.
do 30. 9. 2013) byl na vedlej$i RWY 12/30 pfeveden jiZ veskery provoz, pficem provoz v noéni dobé
byl omezen. Tato zména provozu vyznamné ovlivnila pocet hlukem postizenych osob. Oba roky,
vnichi probihala generaini oprava hlavni RWY 06/24, byly zprovozniho hlediska naprosto
nestandardni a pfi stanovovani dlouhodobého trendu poétu osob postizenych hlukem z leteckého
provozu na LKPR tak nemohou byt brany v tivahu.
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Tabulka 1

hlukové pasmo Lae,p

pocet obyvatel

Pocet osob postizenych hlukem z leteckého provozu na LKPR v denni dobé
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2. Odborné zhodnoceni pfinosu generalni opravy RWY 06/24

Historie

Generaélni oprava (dale také jako GO) RWY 06/24 byla dokoncena 30. 9. 2013. Stéfi jednotlivych
konstrukénich vrstev RWY 06/24 bylo pfed GO 6 aZ 48 let. K opravé pfistoupil provozovatel letisté
Praha/Ruzyné — Leti$té Praha, a.s. z diivodu velkého mnoistvi poruch a nepfipustnému stavu, kdy
hodnoty PCN byly mensi neZ ACN'. Dosavadni pravidelnd Gdrzba a opravy v jarnim a podzimnim
obdobi trvaly zpravidla ¢trnact dni, ale jejich délka se postupné prodluZovala.

Soucasnost

Po GO ma RWY 06/24 vcelé délce 3715 m cementobetonovou vozovku, coZ prodlouZi jeji
oCekdvanou Zivotnost. Z dlivodu bezpecénosti leteckého provozu, dopravné-stavebni zpdsobilosti
hlavni RWY 06/24 a v ramci fadného spravovani majetku bude naddle nutné ocekavanou Zivotnost
periodicky zajiStovat udrzbovymi a opravaiskymi pracemi i v pribéhu budoucich let, a to dle
dosavadnich zvyklosti dvakrat rocné.

Predikce
Udrzba a mensi opravy, 1 - 10 let Zivotnosti - 2x/rok po 5 dnech

Z divodu pomalejsi degradace povrchu betonového krytu a minimalniho vyskytu poruch se
neocekdvaji nasledujicich 10 let zasadni opravy ( napf. pravidelna udriba smykovych vlastnosti,
vyména tésnéni spar, obnova znaceni atd.), které by provoz na hlavni RWY 06/24 vyloucily na déle
neZ 10 dni za rok. Po cca 8 letech probéhne obnova smykovych vlastnosti povrchu.

Opravy vétsiho rozsahu, 10— 20 let Zivotnosti - 2x/rok po 14 dnech

Opravy poruch vétsiho rozsahu (ploSného i mnoZstevniho) se zatim nepfedpokiddaji, musi se vak
vzit v ivahu, Ze mohou nastat. Protismykové vlastnosti budou zajistovany periodicky s ohledem na
okamtity stav.

Vyména vozovky, generalni oprava hlavni RWY 06/24 - 20 let Zivotnosti a vice

Bude realizovdno v zdvislosti na celkovém stavu RWY 06/24. Zivotnost vozovky se uvaZuje min.
25 let.

Bez provedeni pravidelnych tdrZbovych praci a oprav zajistujicich vyhovujici stavebné-technicky stav
RWY 06/24 nebo jejich odloZenim se snizuje Zivotnost RWY a zvy3uje se riziko leteckych incidentd.

! Pro pfistani urCitych letadel na letisti je podstatny technicky stav drahy. Leti$té mze pfijimat jen takova
letadla, jejichz vaha v kombinaci s ostatnimi technickymi parametry neni v rozporu s veli¢inami, které
charakterizuji Gnosnost drahy. Pouzivanymi veli¢inami jsou pfedeviim klasifikaéni Cislo letadla (ACN, Aircraft
Classification Number) a klasifikaéni ¢islo vozovky (PCN, Pavement classification number).

Klasifikacni Cislo letadla ACN vyjadfuje tcinek letadla na vozovku a Gnosnost podloZi. Klasifikaéni ¢islo letadla
se stanovi pro takovou polohu té7i$té, ktera vyvolava kritické zatizeni na kriticky podvozek.

Klasifikacni gislo vozovky PCN je Cislo vyjadfujici inosnost vozovky pro provoz bez omezeni. Obecné plati, ze
hodnota ACN by neméla prevysit hodnotu PCN drahy, aby se nesniZovala jeji Zivotnost a aby se zamezilo jejimu
poskozovani.
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